) A K, e
16 dSd

Resaraciones | Remodelacione

Mejores Practicas Administrativas para las Aguas Pluviales

o

Pinturas, disolventes, adhesivos y productos comunes para el hogar utilizados
en proyectos de mejoras para el hogar pueden contener materiales toxicos. Si
no eliminan correctamente, estos productos pueden encontrarse en drenajes
pluviales y terminar en nuestros lagos y rios, contaminando el agua y causando
dano a la fauna y el medio ambiente.

¢ Sabia Usted?

. ’ Pinturas basadas en agua son mas seguros para el medio ambiente que pinturas con base

(,Que P uedO de aceite, pero toda la pintura debe mantenerse fuera de los drenajes de aguas pluviales.

H acer? Existen pigmentos en algunas pinturas que contienen metales pesados que pueden ser muy
. toxicos para los suministros de agua y la vida acuatica.

Limpiar cepillos con pintura basada en agua en el lavadero, no
fuera con una manguera.

Disponer correctamente pinturas, solventes y otros productos
toxicos.

Mantener todos los desechos de construccion lejos de las calles,
alcantarillas o drenajes de aguas pluviales.

Cubrir o contener materiales excavados para evitar la erosion.

No tirar nunca algun derrubio de cemento o polvo de concreto en
calzadas, calles o canales.

Para mas informacién o preguntas, favor de contactar:

Condado Maricopa Departamento de Servicios
Ambientales

Stormwater Quality Program
1001 N Central Ave, Ste 300
Phoenix, AZ 85004
602-506-5557

www.maricopa.gov/stormwater
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